
Центратор, компактной конструкции, состоящий  из  усиленной  классической 
устойчивой к крутящим нагрузкам рамы, с четырьмя хомутами Ø 90 - 250 мм, третий 
регулируемый хомут для сварки труб, литых фитингов и втулок и имеющий 2
гидроцилиндра повышенного ресурса с  износостойкими сальниками на хромиро-
ванных валах, устройство автоматического отрыва сварочного зеркала от труб.

Сварочный диапазон: Ø 90 ÷ Ø 250 мм
Материал сварки: ПП-ПЭ и другие термопластичные материалы
Вес: 56 кг / Размеры: 830 x 520 x 520 мм
Итого по разделу тяги:  510 мм2
Ход каретки: 160 mm

Гидростанция не требующая технического обслуживания, кроме периодического 
долива масла, в защищенном металлическом закрытом корпусе, имеющая стрелоч-
ный манометр специальной конструкции, исключающей колебания стрелки, 
байпасный и регулировочный клапаны для точной регулировки,  быстрого полного 
или частичного сброса давления, кнопку аварийного отключения давления.

Вес: 25 кг / Размеры: 280 x 430 x 310 мм
Напряжение: 230 вольт/ 50/60 Ггц
Манометр: класс 1.0
Размеры Ø 100 мм 
Бар диапазон 0 ÷ 160 бар
Мощность: 0,75 кВ
Давление: 150 бар
Тип масла: ISO VG 68
Обьем масла: 1,5 литра

Аппарат стыковой сварки труб и фитингов из термопластов.
Сварачный диапазон: от Ø 90 мм до Ø 250 мм. 
Максимальное давление: 150 бар.

Машина стыковой сварки модель ZM 250 состоит из следующих элементов: 
Центратор, гидростанция, сварочное зеркало, мощный торцеватель, дистанционный блок 
термостата,  быстросъемные редукционные кольца, стальной бокс для торцевателя и 
сварочного зеркала, транспортировочный ящик.
 

Потребляемая мощность
3 кВ / 230 Вольт / 50/60 Ггц

Общий вес всей машины
с редукцией

166,5 кг
Общий размер всей машины 

с редукцией
120 x 80 x 74 cm (одна коробка)

Комплектация:

ZELMAER
ZM.250




